
• ATRAC-System Version 4.5 (24-Bit-Verarbeitung)
• Exklusives MD-Laufwerk von Kenwood
• A/D-Wandler mit 20-Bit Auflösung (Burr Brown)
• D/A-Wandler mit 24-Bit Auflösung (Burr Brown)
• Hochauflösendes 24-Bit D.R.I.V.E. II Digitalfilter
• Abtastratenwandler (DAT, ADR, DSR)
• Zwei Digitaleingänge (1 x koaxial, 1 x optisch)
• Zwei Digitalausgänge (1 x koaxial, 1 x optisch)
• "Edit Cancel"-Funktion zur Revidierung von Fehlbed.
• Automatischer Aufnahmestart durch "Sound Sync"
• "Auto Cut" verkürzt automatisch unnötig lange Titel-

zwischenräume bei Analog- und Digitalaufnahmen
• "Memory Rec"- 6 Sekunden Voraufnahmespeicher
• Einfache Einstellung aller Optionen über Jogshuttle

H i g h l i g h t s :

24-Bit D.R.I.V.E. II mit 24-Bit DAC
ATRAC Version 4.5

"Sound Sync" und "Auto Cut"
IR-Fernbedienung mit Jogshuttle

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

MiniDisc-Recorder mit 24-Bit D/A-Wandler und 24-Bit D.R.I.V.E. II

DMF-5020
HiFi '99
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Unverbindliche Preisempfehlung: DM 699,- / ÖS 5.499,-

▼

• Schnelles Auffinden eines Tracks über "Title Search"
• Vereinfachte Titeleingabe durch 9 prog. Textspeicher
• Zweistufige und umschaltbare Pegelanzeige
• Monitorfunktion zur Nutzung der internen Wandler
• Titeleingabe über Jogshuttle oder Fernbedienung
• Track-Operationen: Quick-Move, QuickErase

Combine, Divide
• "Divide"-Fkt. mit Vorhörmöglichkeit u. Feineinstellung
• Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion
• Programmspeicher für 32 Titel
• Mono-Aufnahme mit doppelter Aufnahmezeit
• Via FB regelbarer Kopfhörer- und Cinchausgang
• Timerschalter mit Aufnahme- und Wiedergabefunktion
• IR-Fernbedienung mit Jogshuttle, systemfernbed.

Markteinführung: April 1999
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