
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Aktiver Subwoofer mit 25 cm-Baßchassis

SW-301
HiFi '98

H i g h l i g h t s :

25 cm-Baßchassis

Einstellbare Einsatzfrequenz

Flankensteilheit -12 dB / -24 dB

IR-Fernbedienung
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• Integrierter Verstärker mit 100 Watt Leistung

• 25 cm-Baßchassis

• "Sigma Drive"-Schaltung für präzise

Baßwiedergabe

• Pegelregler am Frontpanel des Subwoofers

• Einstellbare Übernahmefrequenz 60 ... 200Hz

• Umschaltbare Filtercharakteristik -12dB bzw. -24dB

• "Phasen-Schalter" zur optimalen Raumanpassung

• "Power Save"-Funktion schaltet nach Zeit-

verzögerung selbstständig in "Stand-By"-Modus
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• IR-Fernbedienung zur bequemen Einstellung aller

wichtigen Parameter von der Hörposition aus

• Umschaltung der Betriebsart "Movie" / "Music"

• Cinch-Eingang für Geräte mit Subwoofer Pre-Out

• Großsignaleingang zum Einschleifen in HiFi-Systeme

ohne Subwoofer-Vorverstärkerausgang via

Lautsprecheranschluß

• "Stand-By"- und "Main-Power"-Schalter

• Schwarze Gehäuseausführung mit Holzstruktur

• Abnehmbare Frontbespannung

• Abmessungen (B x H x T): 300 x 480 x 395mm

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 599,-  / ÖS 4.499,-Markteinführung: Januar 1998


