
P R O D U K T I N F O R M A T I O NP R O D U K T I N F O R M A T I O NP R O D U K T I N F O R M A T I O NP R O D U K T I N F O R M A T I O NP R O D U K T I N F O R M A T I O N

Tragbarer CD-Spieler mit 8 MB D. A.S.C. und stoßfestem Gehäuse

DPC-885 "Sport s"
HiFi  ' 97/98

H i g h l i g h t s :

20 Sek. "Anti Shock"-System

Externes LCD-Bedienpanel

NiMh-Akkus im Lieferumfang

Hochwertiger Bügelkopfhörer
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• Robuster CD-Spieler mit stoßfestem GehäuseRobuster CD-Spieler mit stoßfestem GehäuseRobuster CD-Spieler mit stoßfestem GehäuseRobuster CD-Spieler mit stoßfestem GehäuseRobuster CD-Spieler mit stoßfestem Gehäuse

• "Wide Capture"-Servo Schaltkreis

• Digitales Anti Shock System D.A.S.C.Digitales Anti Shock System D.A.S.C.Digitales Anti Shock System D.A.S.C.Digitales Anti Shock System D.A.S.C.Digitales Anti Shock System D.A.S.C.

8 MB Speicher (bis zu 20 Sekunden)8 MB Speicher (bis zu 20 Sekunden)8 MB Speicher (bis zu 20 Sekunden)8 MB Speicher (bis zu 20 Sekunden)8 MB Speicher (bis zu 20 Sekunden)

• Kopfhörerausgang, "Line Out"-Ausgang

• Anzeige zur Ladekontrolle

• Stromversorgung über 2 x NiMh-Akku (Mignon)Stromversorgung über 2 x NiMh-Akku (Mignon)Stromversorgung über 2 x NiMh-Akku (Mignon)Stromversorgung über 2 x NiMh-Akku (Mignon)Stromversorgung über 2 x NiMh-Akku (Mignon)

ohne den üblichen "Memory-Effekt"

• Laufzeit: 9h m. Akku bzw. 17,5h m. Alkali-Batterie9h m. Akku bzw. 17,5h m. Alkali-Batterie9h m. Akku bzw. 17,5h m. Alkali-Batterie9h m. Akku bzw. 17,5h m. Alkali-Batterie9h m. Akku bzw. 17,5h m. Alkali-Batterie

• Laden der Akkus im Gerät möglich

• Hochwertiger BügelkopfhörerBügelkopfhörerBügelkopfhörerBügelkopfhörerBügelkopfhörer in "Sport"-Ausführung

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 0 1-0

Repräsentant für Österreich: FRÉDÉRIC SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65
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• Externes LCD-Bedienpanel mit "Track"-AnzeigeExternes LCD-Bedienpanel mit "Track"-AnzeigeExternes LCD-Bedienpanel mit "Track"-AnzeigeExternes LCD-Bedienpanel mit "Track"-AnzeigeExternes LCD-Bedienpanel mit "Track"-Anzeige

• Problemloser Anschluß von anderen Kopfhörern

durch 3,5 mm Klinkenbuchse am Bedienpanel

• Netzteil im Lieferumfang

• Energiesparende "Power Save"-Funktion

• Wiederholfunktion (One, All, Programm)

• "Random-Play"-Funktion, Scan-Anspielfunktion

• Programmspeicher für 32 Titel

• Digi taleDigi taleDigi taleDigi taleDigi tale zweistufige "Bass Boost"-Schaltung

• "Hold"-Schalter gegen versehentliche Fehlbedienung

• TragetascheTragetascheTragetascheTragetascheTragetasche aus wasserabweisendem Material

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 399,-  / ÖS 2.999,-Markteinführung: November 1997


