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PRODUKTINFORMATION

Fembedlenung

i Massefuhrung ‘_

" Souce Dt
~ Schater

Voliverstarker KA-3050R

Unverbindliche Preisempfehlung: KA-3050R ca. DM 549,-
KA-2050R ca. DM 449,-

Verstdrker mit Systemfernbedienung liegen voll im Trend. Kein
Waunder: Mit einer einzigen Fernbedienung 148t sich ein komplet-
tes HiFi-System steuern. Kenwood hat zwei neue Geréte konzi-
piert, die das duBerst erfolgreiche Verstarkerpaar KA-4040R/KA-
5040R in der unteren Preisklasse ergdnzen. So sind KA-2050R
und KA-3050R nicht nur optische Leckerbissen sondern iberzeu-
gen auch in Kiang und Ausstattung.

Grundlegende Konstruktionsmerkmale, wie z. B. das Logical Flow
Prinzip zur kiirzeste Signalfiihrung, die diskret aufgebaute End-
stufe mit groBen Leistungsreserven und das Massefiihrungs-
system ,Pure Signal Ground Line* zur Unterdrlickung von Inter-

ferenzen, wurden von den groBeren Briidern ibernommen. Ein
impulscodierter Eingangswahler steuert die Umschaltelektronik,
die direkt auf den Schaltplatinen in unmittelbarer Néhe der Audio-
eingdnge angeordnet ist. So 1&Bt sich die gewiinschte Programm-
quelle zur Wiedergabe direkt iiber die Fernbedienung oder am
Verstarker selbst anwahlen.

Die Unterschiede zwischen den beiden Verstdrkern liegen im
Detail: So verfiigt der KA-3050R zustzlich iiber einen umschalt-
baren MM/MC-Phono-Eingang, einen Muting-Schalter und iiber
eine entsprechend hohere Ausgangsleistung.

Technische Daten:

Nennleistung
{DIN) 1 kHz bei 4 Ohm
(DIN} 1 kHz bei 8 Ohm
Dynamische Ausgangsleistung
bei 4 Ohm
bei 2 Ohm
Gesamiklirrfaktor {1 kHz)

Intermodulationsverzerrungen
Frequenzgang (+ 0 dB/- 3 dB)
Eingangsempfindlichkeit/impedanz
Phono (MM)
Phono (MC)
Tuner, Tape, CD, (Adaptor)
Gerduschspannungsabstand (HF '66)
Phono (MM/MC)
Tuner, Tape, CD
Klangregelung
BaB
Treble
{Loudness (100 Hz/10 kHz)
Ausgangspegel/impedanz
Tape (Rec)
Abmessungen (B x H xT)
Gewicht

KA-2050R KA-3050R

2 x 35 Watt 2 x 70 Watt

2 x 45 Watt 2 x 55 Watt

2 x 60 Watt 2x 85 Watt

2 x 70 Watt 2 x 100 Watt

0,05% 0,05%

0,05% 0.05%

5Hz - 90 kHz 5Hz - 90 kHz

2.5 mV/47 kOhm 2.5 mV/47 kOhm

- 0,2 mvV/100 Ohm

200 mV/47 kOhm 200 mV/47 kOhm
77 dB 87 dB/67dB

101 dB 101 dB

=+ 10 dB (100 Hz) =+ 10 dB (100 Hz)

-+ 10 dB (10 kHz) +10 dB (10 kHz)

+6dB/+3dB +60dB/+3dB

200 mV/ kOhm 200 mV/ kOhm

440 x 136 x 350 mm 440 x 136 x 350 mm

6,0 kg

6,9 kg




